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Рекомендательно-информационное письмо по загрузке автомашин

продукцией ООО «Скиф» и особенности крепления груза

В связи с частыми перевозками нашей продукции автомашинами, обращаем Ваше внимание на основные принципы работы логистического отдела и складского комплекса нашего предприятия.

1. Все автомашины на нашей фабрике загружаются по принципу: четыре пролета товара по длине прицепа и по три-четыре паллеты в каждом пролете по ширине кузова, в зависимости от ширины кузова и пожелания клиента (оговаривается индивидуально).

2. Вся продукция собрана в паллеты, определенной высоты в зависимости от количества единиц продукции в заказах.

3. Каждая паллета имеет целиковый прокладочный лист снизу, и прокладочный лист сверху или «крышка», заранее напиленные куски ДСП размером 600*600 мм., в зависимости от имеющегося в наличии упаковочного материала. Каждая паллета стянута паллетовочной лентой с двух сторон по ширине изделий.

4. Между паллетами ставится прокладочный материал (картон) по длине паллеты, площадью соприкосновения по всей высоте паллеты. При надежном креплении груза он защищает продукцию от соприкосновения и трения паллет друг о друга во время движения.

5. В автомашине паллеты ставятся на сколоченные между собой полосы ДСП или деревянные бруски (для удобства механизированной загрузки и выгрузки).

6. По желанию клиента, паллеты в машину загружаются согласно ранее составленной схемы. Если таковой нет, то выбирается оптимальный вариант размещения паллет в кузове, исходя из вида прицепа, количества и веса отгружаемой продукции («стандартная загрузка»). Данный вариант согласовывается с водителем-перевозчиком. Расстояние между паллетами в пролетах 30-40 см. 

7. Паллеты в пролете стягиваются специальными крепежными ремнями (количество ремней должно быть не менее 8шт., сила растяжения ремней желательно 8-10 тонн).

8. Если крепежные ремни не оснащены специальными подременными угловыми креплениями, тогда в местах соприкосновения ремня и паллеты водитель-перевозчик должен проложить дополнительный упаковочный материал. Для предотвращения возникновения потертостей на изделиях, по просьбе водителя выдается картон.

9. Выданный картон необходимо проложить вдоль периметра транспортного средства для защиты изделий при транспортировке от соприкосновения со стойками.

10. Во время движения, особенно на большие расстояния, обязательно, необходимо останавливаться каждые 300 км и подтягивать ремни, т. к. они во время движения имеют свойство ослабляться, что может привести к смещению продукции во время транспортировки, и как следствие - потертости изделий.

11. Для отгрузки самовывозов используются сколоченные бруски длиной 2400 и высотой 75-80 мм. в количестве трех штук на каждый пролет автомашины. В каждый пролет устанавливаются три паллеты собранные со сдвигом.

Паллеты собираются на подкладных листах ДСП h25 мм. или h38 мм. Под паллетовочные ленты со стороны завала (постформинга изделий) прокладываются  полоски нарезанного картона. Стандартная схема загрузки автомашины 12 паллет по 45-60 рядов в зависимости от толщины столешницы (h 25 мм., h 38 мм.).
Нестандартные позиции столешниц, как в контейнера так и в а/м собираются на подкладные листы в зависимости от ширины изделий, накрываются крышкой и окутываются по длине изделий, паллетуются с двух сторон паллетовочной лентой.
12. Стандартные требования к автомашине:

· Тентованный (крытый) прицеп;
·  Возможность боковой загрузки;
· Съемные стойки;
· Крепежные ремни не менее восьми штук;

· Сила натяжения ремней, желательно, 8-10 тонн.

Вышеперечисленные рекомендации помогут минимизировать механические повреждения и сохранить качество товара во время перевозки. Также следует помнить, что 99% успеха зависит от ответственного отношения водителя-перевозчика. 

И.О. зав. склада ГП.  Гурин В.А.
Нач. отд. логистики Бурцева С.Н.
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